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Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Datum Name
10.01.2017 wkober

Zertifiziert nach EN ISO 9008 gez. mit Autodesk Inventor 2017

Artikel-Nr.
390 560 00-EVO

Alle Rechte vorbehalten
All rights reservedC

BEHNCKE GmbH
Michael-Haslbeck-Strasse 13
D-85640 Putzbrunn/München

Freimasstoleranzen
nach ISO 2768-mK

Technische Änderungen
vorbehalten!

Maßstab:  
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Überlauf
Anschluss d50

Sauganschluss
V4A-Muffennippel
G 2 1/2"-AG x G 2"-IG
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Frischwasserzulauf
Anschluss 3/8"
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Blindnietmuttern

Einschubhalterung

332Öffnung innen 

Halterung für
Niveausonde

PG-Verschraubung
M16x1,5 aus VA
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Ansicht:
ISO oben rechts

Ansicht:
ISO unten links

Achtung!
Alle Einbauteile aus Edelstahl dürfen nicht
in direkten Kontakt mit anderen Metallen
(die nicht aus Edelstahl bestehen) kommen.

Gefahr der Korrosion!

1:4 (1:8) AISI 316
Durchflussmenge mind. 13-25 cbm/h

Oberflächenabsauger
Typ B600-EVO  aus AISI 316

für Beton- und Folienbecken

A Anschlagstifte entf. 2.2.17 wkob

20.02.2017 wkober

Einschubhalterung-Set
für B600-EVO
Art.Nr. 39055024

Das Einschubhalterung-Set ist
nicht im Lieferumfang enthalten!
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B Erdungslasche versetzt 8.2.17 wkob

C Beruhigungskammer entfällt
20.2.17 wkob


